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Puhdistus-, desinfiointi- ja sterilointiohjeet

Uudelleen kaytettavien Produits Dentaires-tuotteiden uudelleenkasittely.

1. Perusperiaatteet

e Kaikki uudelleen kaytettdvat Produits Dentaires-tuotteet toimitetaan ei-steriileind ja ne tulee puhdistaa,
desinfioida ja steriloida asianmukaisesti ennen ensimmaista kayttdkertaa.

o  Kaikki uudelleen kaytettavat Produits Dentaires-tuotteet tulee puhdistaa, desinfioida ja steriloida ennen jokaista
kayttokertaa.

e Jos ladkinnéllisia laitteita ei kasitellda oikein ja tehokkaasti, niiden vélitykselld voi kulkeutua tarttuvia
taudinaiheuttajia.

e Asianmukainen sterilointi edellyttda tehokasta puhdistusta ja desinfiointia.

e Materiaalit voivat muuttua ajan myo6ta. Sterilointi tai kemikaaleille altistuminen voi nopeuttaa materiaalien
heikentymista. Tarkista aina Produits Dentaires-tuotteet kulumisen ja vaurioiden varalta ennen kayttda tai vaihda
ne, kun ne vaantyvat, kuluvat tai halkeavat. Katso tiedot koskien Produits Dentaires-pihtien uudelleenkasittelya
osiosta ”Vinkkeja ja nikseja”.

e  Valta kosketus erilaisiin metalleihin koko puhdistuksen, desinfioinnin ja steriloinnin ajan.

e  Taman oppaan sisdltamat ohjeet on validoitu kayttamalla edustavia Produits Dentaires-laitteita.

e  Kayttsja on vastuussa uudelleenkaytettdvien Produits Dentaires-tuotteiden steriiliydesta ja seuraavien seikkojen
varmistamisesta:

- Laitteiden puhdistuksessa, desinfioinnissa ja steriloinnissa tulee kayttaa vain menettelyita, jotka on validoitu
erityisesti kyseisille laitteille.

- Kaytetyt laitteet (desinfiointilaite, sterilointilaite) huolletaan, tarkastetaan ja kalibroidaan saannéllisesti.

- Laitteita, desinfiointiainetta ja puhdistusaineita koskevia ohjeita tulee aina noudattaa.

- Laitteen kayttajalla on oltava asianmukainen koulutus.

- Noudata naiden ohjeiden lisaksi kayttomaassa voimassa olevia sdddoksida sekd hammashoitolaitoksen

hygieniasaddoksia.

2. Tyéntekijoiden suojaaminen

Kaikkia kéaytettyja ja kontaminoituneita uudelleen kéaytettdvia Produits Dentaires-tuotteita on késiteltédva
asianmukaisia henkildnsuojaimia kayttaen.

3. Uudelleenkisittelyvaiheet

3.1 Suositukset

Kaikki asennetut Produits Dentaires-tuotteet pitda purkaa ennen uudelleenkésittelya. Katso tiedot koskien Produits
Dentaires-pihteja osiosta "Vinkkejé ja nikseja”.

Puhdistuksessa ja desinfioinnissa tulee kayttdd automaattista menettelyd (desinfiointilaite). Pelkkid manuaalisia
menettelyitad ei suositella, koska ne ovat huomattavasti vahemman tehokkaita ja vaikeammin toistettavissa, myos
ultradanikylpyéa kaytettaessa.

Manuaalista menettelyé tulee noudattaa vain, jos automaattinen menettely ei ole kéytettévissa.

Esikasittelyvaihe tulee suorittaa molempien menettelyiden tapauksessa.
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3.2 Esikasittely

Suuret liat tulee poistaa tuotteista.
Huuhtele tuotteita kylmalla juoksevalla vedella suurien likojen poistamiseksi.

Pura moniosaiset komponentit yksittaisiin osiin (esim. renkaat ja paitykappaleet). Ala koskaan laita yhteen eri
materiaaleista valmistettuja tuotteita.
Puhdista viipymatta seuraavien menettelyiden jalkeen.

Jos tuotteita ei voi puhdistaa valittomasti, liota instrumentteja Dirr Dental ID 215 -liuoksessa.

Puhdista suuret liat instrumenteista hankaamalla niita varoen jaykalla nailonharjalla / pehmeélla harjalla.

Ruostumattoman terasharjan tai terasvillan kaytto voi vaurioittaa instrumentteja.

Huomaa, ettd desinfiointiaineen liian vahva pitoisuus tai liian pitka altistusaika voi vahingoittaa instrumentteja.

Katso lisatietoja osiosta ”"Vinkkeja ja nikseja”.

3.3 Puhdistus ja desinfiointi

Instrumentit on aina puhdistettava! Desinfiointi ja huuhtelu eivat riita.

Puhdistusvaihtoehtoja: Ultradanipuhdistus (A) tai automatisoitu puhdistus (B)

Jos mahdollista, Produits Dentaires-tuotteiden puhdistuksessa tulee aina kayttaa automaattista menettelya.

Manuaalista menettelya tulee kayttdd myos ultradanikylvyn tapauksessa vain, jos automaattinen menettely ei ole

mahdollinen; talléin on huomioitava, ettd manuaalinen menettely on teholtaan huomattavasti heikompi.

A. Ultradénipuhdistus —_~
e Varmista, ettd Produits Dentaires-tuotteissa on vastaava symboli pakkauksessa. g

Pura Produits Dentaires-tuotteet taysin, soveltuvin osin.

Noudata tarkasti ultradanilaitteen kayttéohjeita. Huolla ja puhdista ultradanikylpylaite saannoéllisesti,
kayttoohjeiden mukaisesti. Varmista, ettd maksimikuorma ei ylity.

Suosittelemme kayttdamaan puhdistusliuosta, kuten Durr Dental 1D215, tadhan kuitenkaan rajoittumatta, tai
kvaternaariammoniumyhdisteisiin perustuvia puhdistusliuoksia.

Valmista puhdistusliuos valmistajan ohjeiden mukaisesti (Diirr Dental ID 215 2 % -liuos on validoitu) ja tayta
ultradanikylpyyn.

Upota tuotteet kokonaan liuokseen.

Varmista, etta osat eivat kosketa toisiaan. Erota komponentit materiaalien mukaan.

Jata tuotteet 1 minuutin ajaksi ultradanikylpyyn.

Poista instrumentit ultradanikylvysta viipymattd puhdistuksen jalkeen ja huuhtele sitten jokaista laitetta
huolellisesti (vahintdan 1 minuutti) juoksevan veden alla. Kdyta mieluiten deionisoitua vetta.

Tarkista laitteiden puhtaus. Jos likaa on viela nahtévissa, toista menettely.

Valmista desinfiointiliuos valmistajan ohjeiden mukaisesti (Diirr Dental ID 212 2 % -liuos on validoitu) ja tayta
desinfiointikylpyyn.

Laita puretut, puhdistetut ja tarkastetut komponentit maaratyksi ajaksi desinfiointikylpyyn. Varmista, etta
desinfiointiliuos peittdd komponentit riittavan hyvin ja etta instrumentit eivat koske toisiinsa.

Poista komponentit 5 minuutin kuluttua desinfiointikylvystd ja huuhtele ne huolellisesti (deionisoidulla)
vedella valmistajan kayttéohjeiden mukaan.
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B. _Automatisoitu puhdistus automaattisessa pesu-desinfiointilaitteessa

-4
e Varmista, ettd Produits Dentaires-tuotteissa on vastaava symboli pakkauksessa. | /T\ |

e  Pura Produits Dentaires-tuotteet taysin, soveltuvin osin.
e  Kayta ISO 15883 -sarjan mukaista pesu-desinfiointilaitetta.
e Tarkista lampo&desinfiointilaite saannoéllisesti kayttoohjeiden mukaisesti.

¢ Noudata tarkasti lampo&desinfiointilaitteen ja puhdistusaineiden valmistajan antamia kayttoohjeita. On
suositeltavaa kayttaa korroosiosuojaavia puhdistusaineita. Kayta deionisoitua vetta.

e Tuotteet on parasta ladata laittamalla ne kannelliseen ritilakoriin. Menettely on validoitu Miele E 363 -
ritildosan kanssa.

e Menettely on validoitu yht&lélld P7 (TD90°C x 5 min (A0 = 6000)) laitteessa SMEG WD2145D kayttamalla
tuotetta Smeg Deterliquid C2 4ml/I (emaksinen pesuaine) ja Smeg Acidglass C2 2ml/I (neutralointiaine).

e Poista instrumentit automaattisesta pesu-desinfiointilaitteesta ohjelman paatyttya.

e Tarkista laitteiden puhtaus. Jos likaa on vield nahtavissa, puhdista tuotteet manuaalisesti ja toista sitten
menettely.

3.4 Kuivaaminen

Tarkista laitteiden kuivuus ja kayta tarvittaessa kertakayttoistd nukkaamatonta liinaa poistaaksesi jéljella olevan
veden/kosteuden.

Katso tahrojen vélttamiseksi tiedot osiosta *Vinkkeja ja nikseja”.

3.5 Tarkistaminen

Tarkista kaikki instrumentit puhdistus- ja huuhteluvaiheiden jélkeen; tarkista, ettd ne ovat puhtaita, ehjia ja toimivia.
Kaikki tuotteet pitda tarkistaa vaurioiden, kulumisen ja korroosion varalta. Katso lisdtietoja osiosta "Pintaviat ja
vianmaaritys”.

Tarkistusvaiheessa erityistd huomiota tulee kiinnittda pihtien kitka-alueisiin. Paikallista voitelua suositellaan. Katso
osio "Vinkkeja ja nikseja”.

Jos instrumenteissa on yha nékyvaa likaa, puhdista uudelleen.

Vahingoittuneita ladkinnallisia laitteita ei saa kayttaa; ne tulee havittaa.

Varoitus! On darimmaisen tarkeaa tarkistaa, ettad tuotteet ovat tdysin puhtaita ja kuivia ennen sterilointia.

3.6 Pakkaus

Pakkaus voi vaikuttaa sterilointiolosuhteiden saavuttamiseen. Suosittelemme kayttamaan sterilointipusseja/-keloja,
jotka ovat ISO 11607-1 -standardin mukaisia ja sopivat hoyrysterilointiin. Katso lisatietoja osiosta "Vinkkeja ja nikseja”.
Varmista ennen instrumenttien pakkaamista, ettéd ne ovat taysin puhtaita.

Pakkauksen on oltava riittdvan suuri, jotta tiivistyssaumaan ei kohdistu rasitusta.

Varoitus! Lampdsinetdintiprosessin jalkeen sinetdintisauma pitaa tarkistaa silméamaaraisesti vikojen varalta.
Jos siind havaitaan vika, pakkaus pitda avata ja tuote pitaa pakata ja sinetoida uudelleen.
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3.7 Sterilointi
Steriloi Produits Dentaires-tuotteet vain hoyryautoklaavissa kayttamalla tislattua vettad ja vastaavassa symbolissa

maaratyssa lampotilassa. Ala kaytd kemiallista tai kylmaa tai kuivaa héyrysterilointia. Hoyrysterilointi

tulee validoida ISO 17665 -sarjan mukaan. Autoklaavin tulee olla standardin EN 13060 mukainen. 1?;’: "C
e Varmista, ettd Produits Dentaires-tuotteissa on vastaava symboli pakkauksessa. Aok

Tuotteet tulee purkaa.

Noudata tarkasti autoklaavin kayttéohjeita.

Tarkista autoklaavi saannoéllisesti kayttéohjeiden mukaisesti. Huolla ja puhdista laite s@anndllisesti,
kayttoohjeiden mukaisesti.

Varmista, ettd maksimikuorma ei ylity.

Laita kaikki komponentit kertakayttdiseen sterilointipussiin (ks. 3.6 Pakkaus).

Muoviosat eivat saa koskea autoklaavin seiniin, koska siella lampétila voi olla korkeampi.

Suosittelemme kéyttdmaan aina seuraavaa syklia (Prion-sykli):

Sterilointilampétila: 134 °C
Sterilointiaika: 20 min
Kuivausaika: 20 min

Poista Produits Dentaires-tuotteet autoklaavista valittémaésti steriloinnin jalkeen.
Tarkista pakkauksen ja instrumenttien ehjyys.

3.8 Varastointi

Pida steriloitu tuote kuivana ja puhtaana ympariston lampétilassa.
Pida tuote sterilointipussiin sinetdityna, kunnes se on valmis kaytettavéaksi.

4/8

Produits Dentaires SA info@pd-dental.com
Rue des Bosquets 18 www.pd-dental.com
1800 Vevey . Switzerland



[+ D SMART PRODUCTS
FOR ENDO LOVERS

Vinkkeja ja nikseja

Produits Dentaires-pihdit on valmistettu ladketieteellisestd ruostumattomasta terdksesta, jota passiivinen oksidikerros
suojaa ruostumiselta. Tietyissa olosuhteissa tdméan passiivisen kerroksen ehjyys voi vaarantua, mika voi johtaa alla olevan
bulkkimateriaalin korroosioon. Taman estadmiseksi on tarkeda noudattaa seuraavia ohjeita. Produits Dentaires ei ole
vastuussa instrumenttien vaurioitumisesta, jos asiakas ei noudata niditd ohjeita. Ohjeet heijastavat nykyisia
lagkinnallisten instrumenttien uudelleenkasittelymenettelyitd, kuten kuvataan esim. julkaisussa: ”Reprocessing of
instruments to retain value.” 11th Edition — 2017, julkaisija Instrument Reprocessing Working Group (AKI).

e Tislatun tai demineralisoidun veden kaytt6 on erittdin suositeltavaa kaikissa puhdistusvaiheissa, etenkin
loppuhuuhtelussa. Kdyta autoklaavissa aina tislattua tai demineralisoitua vetta.

Instrumenttien kasittelyssa kaytetyn veden laatu vaikuttaa merkittavasti instrumenttien ja materiaalien ulkonakoon

autoklaavauksen jalkeen. Vesi sisaltaa siihen luonnollisesti liuenneita aineita, jotka voivat johtaa tahroihin autoklaavauksen

jalkeen. Useimmissa tapauksissa téllaiset varimuutokset ovat harmittomia; kyseessa on ohut jaamakerros, joka ei aiheuta

tai lisda korroosiota. Vedessa voi kuitenkin olla myos liuenneita aineksia, jotka edistavat korroosiota:

Veden ainesosat Vaikutus autoklaavauksen jilkeen

Kalkki ja magnesiumsuolat Kovat kalkkijagmat, mahdollinen korroosio naiden jaamien alla

Raskaat ja rautaa siséltamattomat

. . . Ruskea-punaiset jddmat Liuenneen raudan tapauksessa sekundaariset
metallit (esim. rauta, mangaani,

ruostepisteet, jotka voivat johtaa instrumentin korroosioon

kupari)

Ruoste (huuhtoutunut ruostuneista Ruostepisteet (vierasruoste), joka voi johtaa instrumentin korroosioon
putkista) ruostepisteiden lahella

Kloridit Pistekorroosio

e Vilta pitkia valeja kayton ja uudelleenkasittelyn valilla.

Kayttdkokemus on osoittanut, ettd yli 2 tunnin valit eivat aiheuta ongelmia, mutta pidempien vélien (esim. yoén tai
viikonlopun yli) seurauksena kuivuneen veren tai muiden biologisten jadmien puhdistaminen voi olla hankalampaa.
Proteiinijadmat voivat jattaa autoklaavauksen jélkeen keltaisia/ruskeita tahroja.

e Kiyti kylmiaa vetti (<30 °C) esikisittelyn aikana.
Lampimamman veden kaytto voi johtaa proteiinien kiinnittymiseen, mika tekee puhdistusvaiheesta hankalamman. Tallaiset
proteiinijaamat voivat jattaa autoklaavauksen jalkeen keltaisia/ruskeita tahroja.

e Kayta mieluiten neutraalin pH:n puhdistusaineita.

Happamat puhdistusaineet (pH<7) voivat aiheuttaa pistekorroosiota tai mustia tahroja, jos niitd ei huuhdella pois
huolellisesti. Emé&ksiset puhdistusaineet (pH>7) voivat aiheuttaa oransseja tai ruskeita fosfaattijagamia, joita voidaan luulla
ruosteeksi. Useimmat naistd tahroista ovat nakyva@mpid mattapintaisissa instrumenteissa. Huuhtele instrumentit
huolellisesti puhdistuksen jalkeen puhdistusainejddmien aiheuttamien tahrojen valttamiseksi. Kun tehdaén automaattinen
puhdistus pesu-desinfiointilaitteessa, happaman neutralointiaineen kaytté helpottaa emaksisten puhdistusaineiden
jaamien poistamista. Al4 ylita puhdistus- tai neutralointiaineiden valmistajien suosittelemia pitoisuuksia.

e Vilta kosketusta eri metallien vililla kaikissa uudelleenkasittelysyklin vaiheissa.

Erilaisten metallien kosketus vesiliuoksen sisélla aiheuttaa elektrolyyttisen reaktion, joka voi johtaa tahroihin. Useimmissa
tapauksissa nama tahrat eivat muuta metallimateriaalia muuten kuin varinmuutosten osalta. Adrimmaisissa tapauksissa
nama elektrolyyttiset reaktiot voivat aiheuttaa pistekorroosiota.

¢ Instrumentit tulee kuivata huolellisesti heti loppuhuuhtelun jalkeen.

Mineraaleja sisaltdvien vesipisaroiden hidas haihtuminen voi johtaa ldiskiin ja hilseilyyn autoklaavauksen jalkeen.
Kuivaaminen oljyttomalla paineilmalla on muita menetelmid suositeltavampi; on kuitenkin mahdollista kayttaa
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kertakayttoisia nukkaamattomia liinoja. Liinalla tai pyyhkeella kuivaamista tulee valttas, koska ne voivat jattaa
instrumenttien pinnoille kangasjaamia, mika aiheuttaa nakyvia tahroja autoklaavauksen jalkeen.

e Hoyrysteriloinnin aikana on suositeltavaa kdytt4a standardin ISO 11607-1 mukaisia sterilointipusseja/-keloja.
Uudelleenkaytettavan sterilointialustan kaytté on mahdollista, mutta kosteat tai marat astiat aiheuttavat instrumenttien
korroosioriskin. Instrumenttien kaarimisté liinaan tai pyyhkeeseen tulee vélttaa, koska se voi jattaa instrumenttien pinnoille
kangasjaamia, mika aiheuttaa nékyvia tahroja autoklaavauksen jélkeen.

e Alid koskaan altista Produits Dentaires-pihteji valkaisuaineille tai muille syévyttiville kemikaaleille
desinfiointitarkoituksessa.

Altistuminen valkaisuaineelle johtaa instrumenttien vakavaan pistekorroosioon. Produits Dentaires ei ole vastuussa

valkaisuaineelle altistuneiden instrumenttien korroosiosta.

e Avaa kaikki saranalliset instrumentit ennen niiden kasittelya.
Biologisten aineiden tai puhdistusaineiden jaamat voivat johtaa paikallisiin tahroihin, jos niitd ei poisteta huolellisesti
saranapinnoilta.

¢ Voitele kaikki instrumentit, joissa on "metalli metallia vasten” toimintoja

Instrumentin voiteluaineen kohdistettu levitys kitkapinnoille estada kitkakorroosiota. Levitd voiteluaineet juuri ennen
autoklaavausta voiteluaineen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Instrumentteja ei saa kasitella silikonidljya sisaltavilla
voiteluaineilla. Kayta vain silikonittomia, vesiliukoisia kirurgisia voiteluaineita. Ala kayta teollisia voiteluaineita. Hoyry voi
lapaista vain vesipohjaiset kirurgiset voiteluaineet; muiden voiteluaineiden kéytto hairitsisi sterilointiprosessia.

¢ ”"Pyyhekumitestin” tekeminen

Fosfaattitahrat ovat tavallinen virheellisen kasittelyn tulos. Fosfaatteja voidaan luulla niiden ruskeaoranssin vérin vuoksi
ruosteeksi. Voit testata nopeasti tavallisella pyyhekumilla, johtuuko varimuutos ruosteesta vai pelkéstaan fosfaattijaamista:
kokeile, lahteekd tahra pois pyyhekumilla hankaamalla. Jos altistunut metalli jad puhtaaksi ja tasaiseksi, varimuutos on
fosfaattijaama. Jos altistuneessa metallissa havaitaan pisteita, kyse on korroosiosta.
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Pintaviat ja vianmaaritys

“Tahraton” tarkoittaa ”ilman tahroja”. Joissakin tapauksissa tdmé ei ehka ole totta. Kun tahroja ilmestyy autoklaavauksen
jalkeen, syy liittyy aina instrumentin pinnalle jaaneisiin aineisiin ennemmin kuin materiaalin koostumukseen. On tarkeaa
erottaa erilaiset tahrat, koska useimmissa tapauksissa varimuutokset ovat harmittomia jadnndskertymis, jotka eivat aiheuta
tai edistd korroosiota. Instrumentit, joissa havaitaan korroosiota, on taas poistettava viipymattd kaytosta. Lisatietoja

tahrojen tunnistamisesta ja kasittelystd voi

lukea kirurgisten

instrumenttien uudelleenkasittelyohjeista, esim.:

"Reprocessing of instruments to retain value.” 11th Edition — 2017, julkaisija Instrument Reprocessing Working Group (AKI).

Ulkonékd

Syy

Kasittely

limestymisen estaminen

Ruskeat/oranssit
tahrat

e eméaksisten
puhdistusaineiden jaamat

¢ hivenaineita hanavedessa
(raskasmetalleja ja rautaa
sisaltaméattomia metalleja)

e instrumenttikadreissa ja
pyyhkeissa
puhdistusainejaamia

e verta tai muita orgaanisia
jaamia

e Tee pyyhekumitesti
(ks. ohjeet *Vinkkejs ja
nikseja”) erottaaksesi
fosfaattitahrat
korroosiosta.

o Ultradani ja/tai
kohdistettu
manuaalinen
uudelleenpuhdistus

o Lyhenna kayton ja kasittelyn

valista aikaa.

Kayta esikasittelyssé vain
kylm&a vetta.

Poista orgaaniset jaamaét
kayttamalla sopivaa
etsymaattista
puhdistusainetta, kuten
esimerkiksi Durr Dental ID 215.
Kayta pesussa vain neutraalin
pH:n puhdistusaineita tai
huuhtelussa hyvin annosteltua
neutralisoivaa ainetta.

Kayta huuhtelussa ja
héyrysteriloinnissa vain
tislattua tai demineralisoitua
vetta.

Valta instrumenttien
kuivaamista pyyhkeilla tai
niiden kaarimista.

Mikroskooppisen
pieni piste, jonka
ympdérilld on
ruskea/oranssi tai
monivéarinen keha

e Vesijohtovedessa
kloorijaamia.

¢ \erta tai muita orgaanisia
jaédmia.

e Vesijohtovedessai liikaa
rautaioneita.

e Putkistosta tulleita
ruostehiukkasia.

o Tee pyyhekumitesti
(ks. ohjeet Vinkkeji ja
nikseja”) erottaaksesi
fosfaattitahrat
korroosiosta.

e Instrumentit, joissa
havaitaan korroosiota,
on poistettava
viipymatta kaytosta.

Poista orgaaniset jaamaét
kayttamalla sopivaa
etsymaattista
puhdistusainetta, kuten
esimerkiksi Durr Dental ID 215.
Kayta huuhtelussa ja
hoyrysteriloinnissa vain
tislattua tai demineralisoitua
vetta.

Ruskeita tahroja

saranoiden alueella

kitkapinnoilla, esim.

e Riittdmaton puhdistus tai
huuhtelu — orgaaniset
jaadmat tai puhdistusaine-
tai muut jagmat.

¢ Riittamaton voitelu.

o Tee pyyhekumitesti
(ks. ohjeet *Vinkkeji ja
nikseja”) erottaaksesi
fosfaattitahrat
korroosiosta.

e Instrumentit, joissa
havaitaan korroosiota,
on poistettava
viipymatta kaytosta.

Avaa kaikki saranalliset
instumentit ennen kasittelya
taydellisen
puhdistuksen/kuivumisen
varmistamiseksi.

Poista orgaaniset jaamat
kayttamalla sopivaa
etsymaattista
puhdistusainetta, kuten
esimerkiksi Dirr Dental 1D 215
Voitele kaikki kitkapinnat
voiteluaineen valmistajan
ohjeiden mukaan.

Kayta vain silikonittomia,
vesiliukoisia kirurgisia
voiteluaineita.
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Ulkon#ké

Syy

Kasittely

limestymisen estaminen

Ruskeat/siniset tahrat
rakojen alueella,
esim. liitosten raoissa

o Kosteutta ja suuremmat
suolapitoisuudet

e Instrumentit, joissa

havaitaan korroosiota,
on poistettava
viipymatta kaytosta.

Kayta huuhtelussa ja
héyrysteriloinnissa vain
tislattua tai demineralisoitua
vetta.

Ei tahroja — nakyvia
halkeamia ja
murtumia
komponenteissa,
joihin kohdistuu
suurta rasitusta

e |nstrumentteihin kohdistuu
suurta rasitusta niiden
kasittelyn aikana (esim.
raikka kokonaan suljettu)

Halkeamien sisalla voi
ilmeta loven
korroosiota, mika
nopeuttaa
instrumentin
mekaanista
rappeutumista. Poista
instrumentti viipymatta
kaytosta.

Avaa kaikki saranalliset
instrumentit ennen niiden
kasittelya.

Kayta huuhtelussa ja
hoyrysteriloinnissa vain
tislattua tai demineralisoitua
vetta.

Valta virheellista kasittelya,
joka voisi johtaa instrumentin
ylirasitukseen.

Tarkista instrumentit aina
ennen kayttoa.

Valkeahkoja/harmaita
varimuutoksia

e Puhdistusvaiheessa tai
loppuhuuhtelussa kaytetty
vesi sisaltaa liikaa kalkkia.

Pyyhi pois puhtaalla,
vahanukkaisella liinalla.
Kasittele instrumentti
uudelleen.

Kayta huuhtelussa ja
hoyrysteriloinnissa vain
tislattua tai demineralisoitua
vetta.

Keltaisia/ruskeita tai
sinisid/violetteja
varimuutoksia

e Hivenaineita
vesijohtovedessa
(silikaatti/piihappo)

Pyyhi pois puhtailla,
kertakayttoisilla,
nukkaamattomilla
liinoilla.

Kasittele instrumentti
uudelleen.

Kayta huuhtelussa ja
héyrysteriloinnissa vain
tislattua tai demineralisoitua
vetta.

Harmaat pisteet

e Pinnalle kuivuneita
vesipisaroita.

¢ Mineraaleja siséltavien
vesipisaroiden hidas
haihtuminen.

Pyyhi pois puhtaalla,
véahanukkaisella liinalla.
Kasittele instrumentti
uudelleen.

Kuivaa instrumentit
huolellisesti pesun/huuhtelun
jalkeen.

Valta vesipisarat ja kosteus
noudattamalla autoklaavin
valmistajan kayttoohjeita.
Kayta huuhtelussa ja
hoyrysteriloinnissa vain
tislattua tai demineralisoitua
vetta.

Sininen/musta

e Metallien irtoaminen
johtuen erilaisten metallien
kosketuksesta
puhdistusprosessin aikana.

Instrumentit, joissa
havaitaan korroosiota,
on poistettava
viipymatta kaytosta.

Erottele instrumentit niiden
tyypin mukaan puhdistusta ja
autoklaavausta varten.

Produits Dentaires SA
Rue des Bosquets 18

1800 Vevey . Switzerland

8/8

info@pd-dental.com
www.pd-dental.com



	Puhdistus-, desinfiointi- ja sterilointiohjeet
	Uudelleen käytettävien Produits Dentaires-tuotteiden uudelleenkäsittely.
	Vinkkejä ja niksejä
	Pintaviat ja vianmääritys


