[+ D SMART PRODUCTS
FOR ENDO LOVERS

Instruktioner for rengaring, desinficering og sterilisering

Genbehandling af Produits Dentaires-genbrugsprodukter.

1. Grundprincipper

e Alle Produits Dentaires-genbrugsprodukter leveres uden at veere steriliseret, og skal rengeres, desinficeres og
steriliseres korrekt for den ferste anvendelse.

e Alle Produits Dentaires-genbrugsprodukter skal rengares, desinficeres og steriliseres for enhver brug.

e Hvis medicinske enheder ikke behandles korrekt og effektivt, er der en risiko for at overfgre smittefarlige
bakterier.

e  Effektiv rengering og desinficering er obligatorisk for en effektiv sterilisering.

e  Materialer kan eendre sig over tid. Sterilisering eller udseettelse af kemikalier kan @ge denne forringelse. Kontrollér
altid dine Produits Dentaires-produkter for slitage og skader fer brug, eller udskift dem nér de bliver forvreenget,
slidt eller revner. Specifikt for genbehandling af Produits Dentaires-taenger, henvises der til sektionen "Tips og
tricks”.

e Undgd pd ethvert tidspunkt kontakt mellem forskellige metaller under rengerings-, desinficerings- og
steriliseringsprocessen.
e Instruktionerne i denne vejledning er blevet valideret med repraesentative Produits Dentaires-enheder.
e  Brugeren er ansvarlig for at sterilisere Produits Dentaires-genbrugsprodukter, og sikre felgende:
- Der bruges udelukkende procedurer som er tilstreekkeligt valideret for disse enheder i forbindelse med
rengering, desinficering og sterilisering.
- Det udstyr der anvendes (desinfektor, sterilisator) skal jeevnligt vedligeholdes, kontrolleres og kalibreres.
- Instruktioner for udstyr, desinficerings- og renggringsmidler skal pa alle tidspunkter overholdes.
- Brugeren skal modtage passende traening.
- Foruden disse instruktioner skal de lovlige bestemmelser i dit hjemland overholdes, samt
hygiejnebestemmelserne for dentalpraksisser.

2. Beskyttelse af personale

Alle brugte og kontaminerede Produits Dentaires-genbrugsprodukter skal hédndteres med passende personligt
beskyttelsesudstyr.

3. Genbehandlingstrin

3.1 Anbefalinger

Alle samlede Produits Dentaires-produkter skal adskilles fer genbehandling. Specifikt for Produits Dentaires-teenger,
henvises der til sektionen "Tips og tricks”.

En automatisk metode (desinfektor) bar bruges til renggring og desinficering. Manuelle metoder alene anbefales ikke,
eftersom de tydeligvis har en lavere effektivitet og genbrugelighed, det samme geelder ved brug af ultralydsbad.

En manuel procedure bgr udelukkende anvendes hvis en automatisk procedure ikke er tilgeengelig.
Praebehandlingstrinene bgr udferes i forbindelse med begge procedurer.
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3.2 Prebehandling

Grove forureninger skal fjernes fra produkterne.

Skyl produkterne med koldt postevand for at fjerne store forureninger.

Adskil komponenter med flere dele, til du har alle enkeltdelene (f.eks. ringe og udvendige dele). Du ma aldrig placere
produkter af forskellige materialer sammen.

Renger omgéende ved at falge procedurerne.

Hvis produkterne ikke omgéende kan renggres, skal du lsegge instrumenterne i blad i en oplgsning med Diirr Dental
ID 215.

Brug en stiv nylon / blgd rengaringsbgrste til omhyggeligt at skrubbe instrumenterne, for at fjerne store forureninger.
Brug af en stélbgrste i rustfrit stal eller staluld kan beskadige instrumenterne.

Bemeerk, at for kraftige koncentrationer af desinficeringsmidlet, eller for lang udseettelsestid kan beskadige
instrumenterne.

For yderligere oplysninger henvises der til sektionen "Tips og tricks”.

3.3 Rengering og desinficering

Renger altid instrumenterne! Desinficering og skylning er ikke tilstraekkeligt.

Renggringsalternativer: Ultralydsrengaring (A) eller automatiseret rengoring (B)

Hvis muligt, bgr der altid anvendes en automatisk procedure til renggring af Produits Dentaires-produkter.

En manuel procedure, selv i tilfeelde af brug af et ultralydsbad, ber kun bruges hvis en automatisk procedure ikke er
tilgaengelig, i dette tilfaelde skal man vaere opmaerksom pé at en manuel procedure har en betydelig lavere effektivitet.

A. Ultralydsrenggring —
e Sorg for, at Produits Dentaires-produkterne har det relevante symbol pa emballagen. g

e  Adskil Produits Dentaires-produkterne komplet hvis relevant.

e Folg omhyggeligt instruktionerne for brug af ultralydsbadenheden. Servicér og renger jeevnligt
ultralydsbadenheden, i henhold til brugsanvisningerne. Serg for, at den maksimale belastning ikke
overskrides.

e Vi anbefaler, at der bruges en rengeringsoplgsning som, men ikke begraenset til Dirr Dental ID 215 eller
rengeringsoplgsninger baseret pa kvaternsere ammoniumforbindelser.

e Forbered renggringsoplasningen i henhold til producentens instruktioner (Diirr Dental ID 215 2% oplgsning
er valideret), og fyld det i ultralydsbadet.

e Nedsezenk produkterne helt i oplasningen.

e Sorg for, at delene ikke berarer hinanden. Adskil komponenterne i henhold til materiale.

e Lad produkterne ligge i ultralydsbadet i 1 minut.

e Fjern omgéende instrumenterne fra ultralydsbadet efter rengagring, og skyl dem omhyggeligt (mindst 1
minut) under Izbende vand. Der bar bruges deioniseret vand.

e  Kontrollér, at komponenterne er rene. Hvis der stadig er synlig snavs, gentages proceduren.

e Forbered desinficeringsoplgsningen i henhold til producentens instruktioner (Dirr Dental ID 212 Forte 2%
oplgsning er valideret), og fyld det i desinficeringsbadet.

e Placér de adskilte, rengjorte og inspicerede komponenter i den anbefalede tid i desinficeringsbadet. Sgrg
for, at komponenterne er tilstraekkeligt deekket af desinficeringsoplasningen, og at instrumenterne ikke rarer

hinanden.
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e Fjern komponenterne fra desinficeringsbadet efter 5 minutter, og skyl dem omhyggeligt med vand
(deioniseret) i henhold til producentens brugsanvisninger.

B. _Automatiseret renggring i en automatiseret vaskedesinfektor

\—
e  Sorg for, at Produits Dentaires-produkterne har det relevante symbol pa emballagen. | /T\ |

e  Adskil Produits Dentaires-produkterne komplet hvis relevant.

e  Brug en vaskedesinfektor som overholder ISO 15883-serien.

e Inspicér jeevnligt den termiske desinfektor i henhold til brugsanvisningerne.

e Folg omhyggeligt brugsanvisningerne fra producenten af den termiske desinfektor og renggringsmidler.
Der bgr bruges renggringsmidler med rustbeskytter. Brug deioniseret vand.

e  For en optimale lzesning af produkter, ber de placeres i en tradkurv med et Idg. Proceduren er valideret
med Miele E 363-tradkurv.

e Proceduren er valideret til P7 (TD90 °C x 5 min. (A0 = 6000)) i SMEG WD2145D med Smeg Deterliquid C2
4 ml/I (alkalinemiddel) og Smeg Acidglass C2 2 ml/I (nautraliseringsmiddel).

e Fjerninstrumenterne fra den automatiserede vaskedesinfektor efter programmet er afsluttet.

e Kontrollér, at komponenterne er rene. Hvis der stadig er synlig snavs, rengeres produkterne manuelt
hvorefter proceduren gentages.

3.4 Terring
Kontrollér terheden af enhederne, og hvis ngdvendigt, bruges en fnugfri engangsklud til at fjerne eventuel vand/fugt.
For at forhindre pletter, henvises der til sektionen "Tips og tricks”.

3.5 Kontrol

Inspicér alle instrumenter efter rengerings- og skylletrinene for renhed, integritet og funktionalitet. Alle produkter
skal kontrolleres for skader, slitage og rust. For yderligere oplysninger henvises der til sektionen "Overfladedefekter
og fejlfinding”.

Under kontrollen skal man veere seerlig opmeerksom pé slidomraderne pé teengerne. Lokal smering anbefales. Se
sektionen "Tips og tricks”.

Hvis instrumenterne stadig er synligt snavsede, renggres de igen.

Beskadigede medicinske enheder mé ikke anvendes, og skal kasseres.

Advarsel! Det er seerdeles vigtigt at kontrollere, at produkterne er rene og terre fgr de steriliseres.

3.6 Emballage

Emballage kan péavirke opfyldelsen af steriliseringsbetingelserne. Vi anbefaler brugen af steriliseringsposer/-ruller
som overholder ISO 11607-1 og kan bruges til dampsterilisering. For yderligere oplysninger henvises der til sektionen
"Tips og tricks”.

Fer de pakkes skal det sikres, at instrumenterne er helt tarre.

Emballagen skal veere tilstraekkelig stor til, at semmen ikke udseettes for stress.

Advarsel! Efter varmeforseglingsprocessen skal ssmmen kontrolleres visuelt for eventuelle defekter.
| tilfeelde af defekter skal emballagen dbnes, og produktet skal pakkes igen og forsegles.
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3.7 Sterilisering
Sterilisér kun Produits Dentaires-produkter i en dampautoklave med destilleret vand, og ved den temperatur som er

angivet pd det relevante symbol. Der méa ikke bruges kemisk, kold eller tar varmesterilisering.
Dampsterilisering skal valideres i henhold til ISO 17665-serien. Autoklaven skal, hvis muligt, veere i 134°C
overensstemmelse med EN 13060.

1

Serg for, at Produits Dentaires-produkterne har det relevante symbol pa emballagen.
Produkterne skal adskilles.

Felg omhyggeligt instruktionerne for brug af autoklaven.

Inspicér jeevnligt autoklaven i henhold til brugsanvisningerne. Servicér og renger jeevnligt enheden, i henhold
til brugsanvisningerne.

Serg for, at den maksimale belastning ikke overskrides.

Placér alle komponenter i en engangspose til sterilisering (se punkt 3.6 Emballage).

Plastdele mé ikke bergre vaeggene i autoklaven, eftersom temperaturen kan veere hgjere der.
Vi anbefaler, at man altid bruger den fglgende cyklus (Prion-cyklus):
Steriliseringstemperatur: 134 °C

Steriliseringstid: 20 min.

Torretid: 20 min.

Fjern omgéende Produits Dentaires-produkterne fra autoklaven efter sterilisering.

Kontrollér integriteten af emballagen og instrumenterne.

3.8 Opbevaring

Opbevar det steriliserede produkt i terre og rene omgivelser ved omgivelsestemperatur.
Opbevar produktet forseglet i steriliseringsposen indtil den skal bruges.
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Tips og tricks

Produits Dentaires-teenger er fremstillet af medicinsk klassificeret rustfrit stal, som naturligt er beskyttet mod rust af et
passivt oxidlag. Under visse forhold kan integriteten af dette passive lag blive kompromitteret, hvilket kan resultere i rust
pa materialet under. For at forhindre dette, er det vigtigt at fglge instruktionerne herunder. Produits Dentaires kan ikke
holdes ansvarlig for skader pa instrumenterne, hvis kunden ikke overholder disse retningslinjer. De afspejler de
aktuelle betingelser i forhold til genbehandling af medicinske instrumenter, som offentliggjort i for eksempel:
“Reprocessing of instruments to retain value.” (“Genbehandling af instrumenter for at bevare vaerdien”) 1. Udgave — 2017
udstedt af Instrument Reprocessing Working Group (AKI).

e Brugen af destilleret eller demineraliseret vand anbefales pa det kraftigste i alle rengeringsfaser, iseer under den
endelige skylning. Brug altid destilleret eller demineraliseret vand i autoklaven.

Kvaliteten af det vand som bruges til genbehandling af instrumentet, har en betydelig effekt pa instrumenternes og

materialernes udseende efter autoklavering. Postevand indeholder naturlige opleste stoffer, som kan resultere i pletter

efter autoklavering. | de fleste tilfaelde vil disse misfarvninger vaere harmlgse, et tyndt restlag som ikke forarsager eller

fremmer rust. Men, der kan veere oplgste stoffer som kan bidrage til rust:

Vanddele Effekt efter autoklavering

kalcium- og magnesiumsalte Harde aflejringer af kalk, med mulig rust under disse aflejringer

Tunge og ikke-jernholdige metaller | Brunrgde aflejringer. | tilfeelde af oplast jern kan der veere sekundeere
(f.eks. jern, mangan, kobber) rustpletter som kan udvikle rust pa instrumentet

Rustpletter (uvedkommende rust) som kan udvikle rust pa instrumentet i

Rust (fra rustne ror) nzerheden af rustpletter

Klorider Grubeteering

e Undga lange intervaller mellem brug og genbehandling.

Vores erfaring har vist, at i tilfeelde af ter bortskaffelse, er intervaller pa op til 2 timer ikke noget problem, hvorimod leengere
intervaller (f.eks. natten over eller en weekend) kan efterlade tert blod eller andre biologiske rester, hvilket ger
renggringsfasen mere vanskelig. Proteinrester kan efterlade gule/brune pletter efter autoklavering.

¢ Brug koldt vand (<30 °C) under prabehandling.
Brug af varmt vand kan resultere i en fastggrelse af proteiner, hvilket ger rengaringsfasen mere vanskelig. Sddanne
proteinrester kan efterlade gule/brune pletter efter autoklavering.

¢ Det anbefales at bruge midler med en neutral pH-vaerdi.

Syreholdige midler (pH<7) kan forarsage overfladepletter eller sorte pletter, hvis de ikke skylles korrekt. Alkaline midler
(pH>7) kan forérsage orange til brune fosfataflejringer, hvilket kan ses som veerende rust. De fleste af disse pletter er mere
tydeligt pé instrumenter med en mat overflade. Skyl omhyggeligt instrumenterne efter rengering, for at forhindre pletter
pd grund af rester fra rengeringsmidler. For automatiseret rengering i en vaskedesinfektor, vil brugen af et
syreneutraliserende middel hjeelpe med at fjerne rester af alkalinerenggringsmidler. Du ma ikke overskride koncentrationen
som anbefales af producenterne af rengarings- eller neutraliseringsmidlerne.

¢ Undga kontakt mellem forskellige metaller under alle faser af genbehandlingscyklussen.

Kontakt mellem forskellige metaller i en vandholdig oplgsning vil forérsage en elektrolytisk reaktion, som kan resultere i
pletter. | de fleste tilfaelde vil disse pletter ikke eendre metalmaterialet, undtagen misfarvningen. | ekstreme tilfeelde kan
disse elektrolytiske reaktioner forarsage grubetaering.

¢ Instrumenterne skal omgaende afterres omhyggeligt efter den sidste skylning.
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Langsom fordampning af vanddraber med mineralindhold, kan fgre til pletter og afskalning efter autoklavering. Terring
med trykluft uden olie foretreekkes i forhold til andre tgrringsmetoder, men, brugen af fnugfrie engangsklude er ogsa mulig.
Brug af klude eller hdndkleeder til tgrring ber undgas, eftersom vaskemiddelsrester kunne blive overfert til instrumentets
overflade, hvilket vil resultere i synlige pletter efter autoklavering.

¢ Under dampsterilisering bar der anvendes steriliseringsposer/-ruller som er i overensstemmelse med ISO 11607-
1.
Brugen af genbrugelige steriliseringsbakker er muligt, men, damp- eller vaddbeholdere udgéar en risiko for at danne rust pa

instrumentet. Brug af klude eller hdndkleeder til at indpakke instrumenterne bgr undgés, eftersom vaskemiddelsrester kan
blive overfert til instrumentets overflade, hvilket vil resultere i synlige pletter efter autoklavering.

e Du ma aldrig udseette Produits Dentaires-taengerne for kloring eller andre etsende kemikaliser, med det formal
at desinficere dem.

En udsaettelse til klorin vil resultere i alvorlig grubeteering af instrumenterne. Produits Dentaires kan ikke holdes ansvarlig

for rust pé instrumenter som udseettes for klorin.

e Abn alle haengslede instrumenter for behandling.
Rester af biologisk materiale eller stoffer kan resultere i lokaliserede pletter, hvis de ikke fjernes korrekt fra
haengseloverfladerne.

¢ Smgr alle instrumenter som har en "metal til metal” handling

Maélrettet anvendelse af instrumentsmgremiddel til kontaktoverfladerne forhindrer kontaktrust Anvend smgremidler lige
inden autoklavering, i overensstemmelse med instruktionerne fra producenten af smgremidlerne. Instrumenterne ma ikke
behandles med smgremidler som indeholder silikoneolie. Brug kun vandoplgselige kirurgiske smgremidler uden silikone.
Der mé& ikke bruges industrielle smgremidler. Damp kan treenge gennem vandbaserede kirurgiske smgremidler, mens
brugen af andre smgremidler vil forhindre steriliseringsprocessen.

e Sadan udferer man en "viskelaedertest”

Fosfatpletter opstar normalt som falge af en forkert behandling. P& grund af deres brune/orange udseende, kan man tage
fejl af fosfat og rust. En hurtig test til at bekraefte om en misfarvning skyldes rust eller en fosfataflejring, er at bruge et
standardviskeleeder, og preve at viske pletten af. Hvis det udsatte metal er rent og jeevnt, er misfarvningen en
fosfataflejring. Hvis det udsatte metal har grubemazerker, er det rust.

6/8
Produits Dentaires SA info@pd-dental.com
Rue des Bosquets 18 www.pd-dental.com
1800 Vevey . Switzerland



SMART PRODUCTS

»
& FOR ENDO LOVERS

Overfladedefekter og fejlfinding

"Rustfrit” betyder "uden pletter”. Men, i visse tilfeelde er dette méske ikke sandt. N&r der opstar pletter efter autoklavering,
er arsagen altid relateret til stoffer efterladt pa instrumentets overflade, i stedet for materialets sammensaetning. Det er
vigtigt at adskille mellem de forskellige pletter, eftersom misfarvninger i de fleste tilfeelde skyldes harmlgse restlag, som
ikke forarsager eller understgtter rust. P4 anden hand, bar rustne instrumenter omgéende kasseres. Yderligere oplysninger
om identifikation og behandling af pletter kan findes i retningslinjerne for genbehandling af kirurgiske instrumenter, som
for eksempel: “Reprocessing of instruments to retain value.” (“Genbehandling af instrumenter for at bevare veerdien.”) 11.
Udgave — 2017 udstedt af Instrument Reprocessing Working Group (AKI).

(tungmetaller og ikke
jernholdige metaller).

e vaskemiddelsrester pa
omviklinger og handklaeder
til instrumenter.

”tips og tricks”) for at
adskille fosfatpletter fra
rust.

o Ultralyd og/eller
malrettet manuel

Udseende Forarsaget af Sadan behandles de Hvordan forhindrer man de
opstar igen

Brune/orange e rester fra alkalinemidler o Udfar viskeleedertesten | e Reducér tiden mellem brug og

pletter e spormineraler i postevand (se angivelser under genbehandling.

e Brug kun koldt vand til
preebehandling.

e For at fjerne biologiske rester,
skal der anvendes en passende
enzymatisk renser sdsom, men

genrenggring. ikke begraenset til Dirr Dental
ID 215.

e Brug kun pH-neutrale
renggringsmidler til vaskning,
eller et korrekt, doseret
neutraliseringsmiddel til
skylning.

e Brug kun destilleret eller
demineraliseret vand til skylning
og dampsterilisering.

e Undga at bruge handkleeder til

torring eller omvikling af

instrumenter.

For at fjerne biologiske rester,

skal der anvendes en passende

enzymatisk renser sdsom, men

e blod eller andre biologiske
rester.

Udfer viskeleedertesten | e
(se angivelser under
"tips og tricks”) for at

Mikroskopiske .
sma pletter .
omgivet af

Kloridrester i postevand.
Blod eller andre biologiske
rester.

brune/orange o Store maengder jernioner i adskille fosfatpletter fra ikke begraenset til Dirr Dental
eller multifarvede postevand. rust. ID 215.
haloer o Rustpartikler som overfgres e Rustne instrumenter e Brug kun destilleret eller
fra reor. bgr omgéende demineraliseret vand til skylning
kasseres. og dampsterilisering.

Udfer viskelaedertesten | o Abn alle hsengslede

(se angivelser under instrumenter for behandling for

"tips og tricks”) for at at sikre en komplet

adskille fosfatpletter fra rengering/tgrring.

rust. e For at fjerne biologiske rester,

Rustne instrumenter skal der anvendes en passende

bgr omgéende enzymatisk renser sdsom, men

kasseres. ikke begraenset til Diirr Dental
ID 215

e Smgr alle kontaktflader i
henhold til instruktionerne fra
producenten af smgremidlet.

e Brug kun vandoplgselige
kirurgiske smgremidler uden
silikone.

Brune pletter pa .
kontaktflader
som f.eks.
haengselsomrader

Utilstreekkelig renggring eller |
skylning — biologiske rester,
vaskemiddelsrester eller
andre rester.

o Utilstreekkelig smering.
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Udseende

Forarsaget af

Sadan behandles de

Hvordan forhindrer man de
opstar igen

Brune/bla pletter
i revner, f.eks. i
ledmellemrum

o Tilstedeveerelse af fugt
kombineret med hgjere
saltkoncentrationer

e Rustne instrumenter

bgr omgéende
kasseres.

e Brug kun destilleret eller

demineraliseret vand til skylning
og dampsterilisering.

Ingen pletter —
synlige revner og
brud pa
komponenter
under hgj stress

e Instrumenter genbehandlet
under hgj stress (f.eks. med

fuldt lukket skralde)

Revnerust kan opsta i
revner hvilket vil gge
den mekaniske
forringelse af
instrumentet. Kassér
omgaende
instrumentet.

Abn alle haengslede
instrumenter fer behandling.
Brug kun destilleret eller
demineraliseret vand til skylning
og dampsterilisering.

Undgé en forkert hédndtering
som kan resultere i overstress.
Inspicér altid instrumenterne fgr
hver brug.

Meelkefarvet/gra
misfarvninger

e For meget kalk i det vand
som bruges til
rengeringsfasen eller den
endelige skylning.

Aftgr med en ren,
fnugfri klud.

Behand! instrumentet
igen.

Brug kun destilleret eller
demineraliseret vand til skylning
og dampsterilisering.

Gule/brune til
bla/violette
misfarvninger

e Spormineraler i postevand

(silikat/kiselsyre).

Aftgr med en ren,
fnugfri engangsklud.
Behandl instrumentet

Brug kun destilleret eller
demineraliseret vand til skylning
og dampsterilisering.

e Langsom fordampning af
vanddraber med
mineralindhold.

Behand! instrumentet
igen.

igen.
Gra pletter e Vanddréber som tgrrer pa Aftgr med en ren, Ter instrumenterne komplet far
overfladen. fnugfri klud. vaskning/skylning.

Folg betjeningsinstruktionerne
fra producenten af autoklaven
for at undgé vanddréber og fugt.
Brug kun destilleret eller
demineraliseret vand til skylning
og dampsterilisering.

Bla/sort

¢ Omvendt plettering pa
grund af kontakt med
forskellige metaller under
renggringsprocessen.

Rustne instrumenter
bgr omgéende
kasseres.

Adskil instrumenter efter type
under rengering eller
autoklavering.
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