[+ D SMART PRODUCTS
FOR ENDO LOVERS

Pokyny na Cistenie, dezinfekciu a sterilizaciu

Repasovanie vyrobkov Produits Dentaires na opakované pouzitie.

1. Zakladné pokyny

e  Vsetky vyrobky Produits Dentaires na opakované pouzitie sa dodavaju nesterilné a pred prvym pouzitim je
potrebné ich vhodne vy¢istit, vydezinfikovat a sterilizovat.

e Vsetky vyrobky Produits Dentaires na opakované pouzitie sa musia pred kazdym pouzitim vy¢istit, vydezinfikovat
a sterilizovat.

e  Pri nesprdvnom a nedcinnom spracovani zdravotnickych pomécok méze vzniknut riziko prenosu infekénych
latok.

e Uginné &istenie a dezinfekcia st povinné poziadavky na G&innd sterilizaciu.

e Materidly sa mbézu ¢asom zmenit. Sterilizacia alebo vystavenie chemickym ldatkam moZe toto znehodnotenie
urychlit. Pred pouzitim vzdy skontrolujte, &i nie su vade vyrobky Produits Dentaires opotrebované a poskodené.
Vymeiite ich, ked sa deformuju. opotrebuji alebo popraskajd. Specialne informacie o repasovani kliesti Produits
Dentaires néjdete v Casti , Tipy a triky*.

e Pocas procesu Cistenia, dezinfekcie a sterilizacie sa vyhnite kontaktu s rozdielnymi kovmi.
e  Pokyny uvedené v tejto priruc¢ke boli overené pomocou reprezentativnych zariadeni Produits Dentaires.
e PouZivatel je zodpovedny za sterilitu opakovane pouzitelnych vyrobkov Produits Dentaires a za zabezpecenie
nasledujucich skutoénosti:
- Na ¢&istenie, dezinfekciu a sterilizaciu sa pouzivaju len postupy, ktoré si dostatoéne validované pre dané
pomaocky.
- Pouzivané zariadenia (dezinfektor, sterilizator) sa pravidelne udrziavaju, kontroluja a kalibruja.
- Pokyny tykajuce sa zariadenia, dezinfekénych a Cistiacich prostriedkov sa musia vzdy dodrziavat.
- Pouzivatel musi byt primerane vyskoleny.
- Okrem tychto pokynov dodrziavajte pravne predpisy platné vo vasej krajine, ako aj hygienické predpisy
zubnej ordinécie.

2. Ochrana ¢élenov personalu

So v8etkymi pouzitymi a kontaminovanymi vyrobkami Produits Dentaires na opakované pouzitie sa musi manipulovat
pomocou vhodnych osobnych ochrannych prostriedkov.

3. Kroky repasovania

3.1 Odportcania

V3etky zostavené vyrobky Produits Dentaires sa musia pred repasovanim rozobrat. Specialne informacie o pouziti
kliesti Produits Dentaires najdete v Casti , Tipy a triky“.

Na g&istenie a dezinfekciu by sa mala pouzivat automatickd metdda (dezinfektor). Len manuélne metddy sa
neodporucaju z dévodu ich jednoznacne nizSej Ucinnosti a reprodukovatelnosti, a to aj pri pouziti ultrazvukového
kupela.

Manuadlny postup by sa mal pouzivat len vtedy, ak nie je k dispozicii automaticky postup.

V pripade oboch postupov by sa mal vykonat krok predbezného ¢istenia.
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3.2 Predbezné Cistenie

Z vyrobkov je potrebné odstranit hrubé necistoty.

Vyrobky oplachnite studenou te¢lcou vodou, aby ste odstranili hrubé nedistoty.

Viacdielne komponenty rozloZte na jednotlivé &asti (napr. krazky a koncovky). Nikdy k sebe neumiestiujte vyrobky
z réznych materiélov.

Nastroje vycistite ihned po vykonani oetrenia.

Ak sa nastroje nedaju vycistit okamzite, namocte ich do roztoku Durr Dental ID 215.

Na dokladné odstranenie hrubych nedistét pouzite tuhi nylonovi/méakka Eistiacu kefku a nastroje dékladne
vydrhnite.

Pouzitie drotenej kefy z nehrdzavejlcej ocele alebo ocelovej viny by mohlo néastroje poskodit.

Upozoriujeme, Ze prili§ silnd koncentracia dezinfekéného prostriedku alebo prili§ dlhy ¢as pésobenia méZu nastroje
poskodit.

Dalsie podrobnosti najdete v &asti , Tipy a triky“.

3.3 Cistenie a dezinfekcia

Vzdy néstroje vydcistite! Dezinfekcia a oplachovanie nie st dostatoéné.

Alternativne spésoby &istenia: Cistenie ultrazvukom (A) alebo automatické &istenie (B)

Ak je to mozné, na Cistenie vyrobkov Produits Dentaires by sa mal vzdy pouzivat automaticky postup.

Manualny postup, a to aj v pripade pouzitia ultrazvukového kupela, by sa mal pouzit len vtedy, ak nie je k dispozicii
automaticky postup; v tomto pripade je potrebné zohladnit vyrazne niz§iu u¢innost manuélneho postupu.

A. Cistenie ultrazvukom —
o Uistite sa, Ze vyrobky Produits Dentaires majui na obale prislu§ny symbol. _

eV pripade potreby vyrobky Produits Dentaires Uplne rozoberte.

e Dokladne dodrziavajte navod na pouZitie ultrazvukového kapela. Ultrazvukovy klpel ¢asto kontrolujte a
Cistite podla ndvodu na pouzitie. Dbajte na to, aby nebolo prekro¢ené maximalne zatazenie.

e Odporucame pouzivat Cistiaci roztok, napriklad Dirr Dental ID 215 alebo ¢istiace roztoky na béze
kvartérnych amoniovych zlaéenin.

e  Pripravte &istiaci roztok podla pokynov vyrobcu (overeny bol 2% roztok Diirr Dental ID 215) a nalejte ho do
ultrazvukového kupela.

e Vyrobky Uplne ponorte do roztoku.

e Dbajte na to, aby sa diely navzdjom nedotykali. Si¢asti rozdelte podla materidlu.

e Vyrobky vystavte na 1 minGtu uéinkom ultrazvukového kupela.

e Okamzite po Cisteni vyberte nastroje z ultrazvukového klpela a kazdy z nich nasledne dékladne oplachnite
(aspof 1 minGtu) pod teéldcou vodou. Prednostne pouzivajte deionizovanu vodu.

e  Skontrolujte, &i st vyrobky &isté. Ak su stéle viditelné necistoty, postup zopakujte.

e  Pripravte dezinfek&ény roztok podla pokynov vyrobcu (overeny bol 2% roztok Diirr Dental ID 212 Forte) a
nalejte ho do dezinfekéného kupela.

e RozloZené, vyclistené a skontrolované komponenty umiestnite na uréeny ¢as do dezinfekéného kupela.
Dbajte na to, aby boli komponenty dostato¢ne pokryté dezinfekénym roztokom a aby sa néstroje navzajom
nedotykali.

e Po 5 minatach vyberte komponenty z dezinfekéného kupela a doékladne ich opldchnite vodou

(deionizovanou) podla ndvodu na pouzitie od vyrobcu.
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B. _Automatické &istenie v automatickom dezinfek&énom a gistiacom zariadeni

-4
o Uistite sa, Ze vyrobky Produits Dentaires majui na obale prislu§ny symbol. | /T\ |

eV pripade potreby vyrobky Produits Dentaires Uplne rozoberte.

e PouZite umyvaci a dezinfekény prostriedok, ktory je v silade s normami série ISO 15883.

e Pravidelne kontrolujte termicky dezinfektor podla ndvodu na pouZitie.

e Doésledne dodrziavajte navod na pouZitie, ktory uvadza vyrobca termického dezinfektora a &istiacich
prostriedkov, a uprednostiiujte Cistiace prostriedky s ochranou proti korézii. PouZivajte deionizovanu vodu.

¢ Na dosiahnutie optimalneho zataZenia vyrobkov ich vkladajte do sietového zédsobnika vybaveného vekom.
Postup bol overeny so sietovou vlozkou Miele E 363.

e Postup bol overeny podla P7 (TD 90 °C x 5 min (A0 = 6000)) v SMEG WD2145D s pouzitim Smeg
Deterliquid C2 4ml/I (alkalicky &istiaci prostriedok) a Smeg Acidglass C2 2ml/I (neutralizator).

e  Po skonéeni programu vyberte néstroje z automatického dezinfekéného a Cistiaceho zariadenia.

e  Skontrolujte, ¢i st vyrobky Cisté. Ak su stéle viditelné necistoty, vycistite vyrobky ru¢ne a potom postup
zopakujte.

3.4 Susenie
Skontrolujte suchost zariadenfi a v pripade potreby odstrarite zvysky vody/vihkosti pomocou jednorazovej handri¢ky,
ktorad nepusta vldkna.

Ak chcete zabranit vzniku §kvin, pozrite si ¢ast , Tipy a triky*“.

3.5 Kontrola

Po Cisteni a oplachnuti skontrolujte vSetky néstroje z hladiska Cistoty, neporusenosti a funkénosti. VSetky vyrobky sa
musia skontrolovat z hladiska poskodenia, opotrebovania a korézie. Dalsie podrobnosti najdete v Casti ,,Povrchové
chyby a riesenie problémov*.

Podas fazy kontroly treba venovat osobitni pozornost trecim plocham kliesti. Odpori¢a sa lokdlne mazanie.
Podrobnosti ndjdete v ¢asti , Tipy a triky*.

Ak su nastroje stale viditelne znecistené, vycistite ich znova.

Poskodené zdravotnicke pomdcky sa uz nesmu pouzivat a musia sa zlikvidovat.

Upozornenie! Je mimoriadne délezité skontrolovat, &i st vyrobky pred sterilizaciou skutoéne &isté a suché.

3.6 Balenie

Obal méze ovplyvnit dosiahnutie podmienok sterilizacie. Odpori¢ame pouzivat sterilizaéné vrecuska/kotuce
vyhovujice norme ISO 11607-1, ktoré st vhodné na sterilizaciu parou. Dal$ie podrobnosti najdete v &asti , Tipy a triky“.
Pred balenim sa uistite, Ze su nastroje Uplne suché.

Obal musi byt dostato&ne velky, aby nedoslo k namahaniu tesniaceho 3vu.

Upozornenie! Po procese tepelného zatavenia sa musi vizualne skontrolovat tesniaci $ev, &i nie je poskodeny.
V pripade zistenia nedostatkov sa musi obal otvorit a vyrobok sa musi znovu zabalit a zaped&atit.
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3.7 Sterilizacia
Vyrobky Produits Dentaires sterilizujte len v parnom autoklave s pouZzitim destilovanej vody a pri teplote uvedenej na

prislusnom symbole. Nepouzivajte chemicku sterilizaciu ani sterilizaciu za studena alebo suchého
tepla. Parna sterilizacia sa musf validovat podla normy série ISO 17665. Autoklav musi prednostne spliat 134°C
normu EN 13060.

1

Uistite sa, Ze vyrobky Produits Dentaires maju na obale prislusny symbol.

Vyrobky sa musia rozobrat.

Dokladne dodrziavajte navod na pouZitie autoklavu.

Autoklav pravidelne kontrolujte podla ndavodu na pouZitie. Zariadenie ¢asto kontrolujte a Cistite podla
navodu na pouzitie.

Dbajte na to, aby nebolo prekro¢ené maximalne zatazenie.

Vlozte vietky komponenty do sterilizagného jednorazového vrecka (pozri &ast 3.6 Balenie).

Plastové ¢asti sa nesmu dotykat stien autoklavu, pretoZze tam mézZe byt vyssia teplota.

Odporugame vzdy pouzit nasledujuci cyklus (Prion Cycle):

Teplota sterilizacie: 134 °C
Cas sterilizacie: 20 min
Cas susenia: 20 min

Vyrobky Produits Dentaires vyberte z autoklavu ihned po sterilizacii.
Skontrolujte neporusenost obalov a néstrojov.

3.8 Skladovanie

Sterilizovany vyrobok skladujte v suchych a ¢istych podmienkach pri izbovej teplote.
Vyrobok uchovavajte zatvoreny v sterilizacnom vrecku az do doby, kym nebude pripraveny na pouZitie.
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Tipy a triky

Klieste Produits Dentaires sU vyrobené z lekarskej nehrdzavejucej ocele, ktorad je prirodzene chranena pred koréziou
pasivnou vrstvou oxidu. Za uréitych okolnosti mézZe déjst k narudeniu celistvosti tejto pasivnej vrstvy, o nakoniec vedie
ku koroézii zakladného objemového materidlu. Aby ste tomu zabranili, je dolezité dodrziavat pokyny uvedené niZsie.
Spoloénost Produits Dentaires nenesie zodpovednost za poskodenie pristrojov, ak zdkaznik nedodrzi tieto pokyny.
Odrazaju sucasny stav techniky pre regeneraciu lekéarskych néastrojov, ako je publikované napriklad v: ,Reprocessing of
instruments to retain value (Repasovanie nastrojov s cielom zachovat ich hodnotu). 11. vydanie — 2017, vydané Instrument
Reprocessing Working Group (AKI) (pracovnou skupinou pre repasovanie nastrojov).

e Vo vsetkych fazach &istenia, najma pri zavereénom oplachovani, sa dérazne odporaéa pouzZivat destilovani alebo
demineralizovani vodu. V autoklave vZdy pouZivajte destilovanu alebo demineralizovanu vodu.

Kvalita vody pouzivanej na repasovanie nastrojov mé znac¢ny vplyv na vzhlad nastrojov a materidlov po autokladvovani.

Voda z vodovodu obsahuje prirodzene rozpustené latky, ktoré moézu viest k zafarbeniu po autoklavovani. Vo vacésine

pripadov je takéto zafarbenie neskodné, ide o tenkd zvyskovu vrstvu, ktora nespdsobuje ani nepodporuje koréziu. Mézu

sa tu v8ak objavit aj rozpustené latky, ktoré mézu prispievat ku korézii:

Zlozky vody Uginok po autoklavovani

Tvrdé usadeniny vapna alebo vodného kamena, pod tymito usadeninami sa

soli vépnika a horéika mdze vyskytnut kordzia

Tazké a nezelezné kovy (napr. Hnedoc&ervené usadeniny. V pripade rozpusteného Zeleza sekundarne hrdzavé
zelezo, mangén, med) 8kvrny, ktoré sa mdzu vyvinut do kordzie pristroja

Hrdza (vyplavena zo skorodovaného | Hrdzavé skvrny (vonkaj$ia hrdza), ktoré sa mézu vyvinat do korézie pristroja v
potrubia) blizkosti hrdzavych §kvin

Chloridy Jamkova kordzia

e Vyhnite sa dlhym intervalom medzi pouzitim a repasovanim.

Skusenosti z praxe ukézali, ze v pripade suchej likvidacie nepredstavuju intervaly do 2 hodin Ziadny problém, zatial ¢o
dlhsie intervaly (napr. cez noc alebo cez vikend) mézu umoznit zaschnutie krvi alebo inych biologickych zvyskov, &o stazuje
fazu gistenia. Zvysky bielkovin mézu po autokladvovani zanechat ZIté/hnedé Skvrny.

¢ Poédas predbezného &istenia pouzivajte studenu vodu (<30 °C).
Pouzitie teplejSej vody mobze viest k fixacii proteinov, o mé za nasledok stazenie fazy Cistenia. Takéto zvysky bielkovin
moézu po autoklavovani zanechat zlté/hnedé skvrny.

e Prednostne pouzivajte Cistiace prostriedky s neutralnym pH.

Kyslé detergenty (pH<7) mézu spésobit povrchové jamky alebo &ierne kvrny, ak sa spravne neoplachnu. Alkalické
detergenty (pH>7) mozu vytvorit oranzové az hnedé fosfatové usadeniny, ktoré by sa mohli zamenit za hrdzu. V&&sina
tychto skvin je viditelnejSia na néstrojoch s matnym povrchom. Po Cisteni néstroje dékladne oplachnite, aby ste zabranili
vzniku $kvin spdsobenych zvyskami Cistiacich prostriedkov. Pri automatickom cisteni v umyvacom a dezinfekénom
zariadeni ulah¢uje odstranenie zvyskov alkalickych Cistiacich prostriedkov pouzitie kyslého neutralizatora. Neprekracujte
koncentracie odporacané vyrobcami Cistiacich alebo neutraliza¢nych latok.

e Zabrante kontaktu réznych kovov pocas vsetkych faz cyklu repasovania.

Kontakt rozdielnych kovov vo vnutri vodného roztoku spésobi elektrolytick reakciu, ktord méze viest k zafarbeniu. Vo
vacsine pripadov tieto $kvrny nemenia kovovy material s vynimkou zmeny farby. V extrémnych pripadoch mézu tieto
elektrolytické reakcie spdsobit jamkovu kordziu.
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¢ Nastroje by sa mali ihned po koneénom oplachnuti starostlivo vysusit.

Pomalé odparovanie kvapiek vody s obsahom mineralov méze po autoklavovani viest k tvorbe $kvin a vodného kamena.
Prednost pred inymi spdsobmi sugenia méa susenie pomocou stlateného vzduchu bez obsahu oleja, je vak mozné pouzit
aj jednorazové handri¢ky, ktoré nepustaju vidkna. Na suSenie by sa nemala pouzivat bielizen alebo uterdky, pretoze
akékolvek zvysky pracieho prostriedku by sa mohli preniest na povrch pristroja, ¢o by mohlo viest k viditelnym §kvrnam
po autoklavovani.

e Pocas sterilizacie parou pouzivajte prednostne sterilizaéné vrectska/kotice zodpovedajice norme ISO 11607-1.
Pouzitie sterilizatnych zédsobnikov na opakované pouzitie je mozné, aviak vlhké alebo mokré zasobniky predstavuju riziko
korézie pristroja. Na balenie nastrojov by sa nemala pouzivat bielizeit alebo uteraky, pretoze akékolvek zvysky pracieho
prostriedku sa mozu preniest na povrch néstroja, o mdze mat za néasledok viditelné skvrny po autokléavovani.

¢ Nikdy nevystavujte klieste Produits Dentaires pdsobeniu bielidla alebo inych korozivnych chemikalii na Gcely
dezinfekcie.

Vystavenie u¢inkom bielidla bude mat za nasledok vznik zavaznych jamiek na néastrojoch. Spoloénost Produits Dentaires

nenesie zodpovednost za kordziu nastrojov vystavenych pdsobeniu bielidla.

e Pred manipulaciou otvorte vsetky €asti pristrojov s pantami.
Zvysky biologickych latok alebo Cistiacich prostriedkov mézu viest k lokdlnemu zafarbeniu, ak sa riadne neodstrénia z
povrchu pantov.

e Namazte vsetky nastroje, ktoré vykonavajua pohyb ,kov na kov“.

Cielené nanasanie maziva na trecie plochy nastrojov zabrafiuje korézii spésobenej trenim. Maziva aplikujte tesne pred
autokldvovanim v stlade s pokynmi vyrobcu maziva. Néstroje by sa nemali odetrovat mazivami s obsahom silikénového
oleja. Pouzivajte len nesilikénové chirurgické maziva rozpustné vo vode. Nepouzivajte priemyselné maziva. Para moze
prenikndt len do chirurgickych maziv na baze vody, pouZitie inych maziv by narusilo proces sterilizacie.

¢ Ako vykonat ,test gumou*

Fosfatové skvrny st beznym nasledkom nespravnej manipulécie. Vzhladom na ich hnedo-oranZovy vzhlad sa fosfaty mézu
mylne povaZzovat za hrdzu. Rychly test, ktorym overite, &i je sfarbenie hrdzou alebo len fosfatovou usadeninou, mozete
vykonat tak, Ze $kvrnu skusite zotriet $tandardnou gumou na ceruzky. Ak je odkryty kov Cisty a hladky, ide o fosfatovy
nanos. Ak mé odkryty kov stopy po jamkach, ide o koréziu.
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Povrchové chyby a rieSenie problémov

~Nerezovy“ materiél sa véeobecne interpretuje ako ,bez hrdze a 8kvin“. V niektorych pripadoch to v8ak nemusi byt pravda.
Ak sa po autokladvovani objavia skvrny, pric¢ina vzdy suvisi skor s latkami, ktoré zostali na povrchu pristroja, nez so zlozenim
materidlu. Je dolezité rozliSovat medzi réznymi Skvrnami, pretoze vo vacésine pripadov s zafarbenia neskodnymi
zvy$kovymi vrstvami, ktoré nespdsobuji ani nenapomahaji kordzii. Skorodované nastroje by sa véak mali okamzite vyradit
z prevadzky. Dalsie podrobnosti o identifikacii a odetreni 8kvin najdete v usmerneniach pre repasovanie chirurgickych
nastrojov, ako napr: ,Reprocessing of instruments to retain value (Repasovanie néstrojov s cielom zachovat ich hodnotu).*
11. vydanie — 2017, vydané Instrument Reprocessing Working Group (AKI) (pracovnou skupinou pre repasovanie nastrojov).

e stopové mineraly vo
vodovodnej vode (tazké a
nezelezné kovy)

o zvysky Cistiacich
prostriedkov na obaloch
pristrojov a uterdkoch

e krv alebo iné organické
zvysky

~Tipy a triky“), aby ste
odlisili fosfatové skvrny
od korézie.

e Ultrazvukové a/alebo
cielené ru¢né
opatovné Cistenie.

Vzhlad Spdsobilo Ako oSetrovat Ako zabranit vyskytu
hnedé/oranZové o zvysky alkalickych &istiacich | e Vykonajte test gumou o Skratte Cas medzi pouZitim a
gkvrny prostriedkov (pozri ndvod v &asti repasovanim.

o Na predbezné Cistenie
pouzivajte len studenu vodu.

o Na odstranenie organickych
zvyskov pouzite vhodny
enzymaticky &istiaci
prostriedok, ako napriklad Diirr
Dental ID 215.

e Na umyvanie pouzivajte len
Cistiace prostriedky s
neutralnym pH alebo dobre
déavkovany neutralizaény
prostriedok na oplachovanie.

o Na oplachovanie a sterilizaciu
parou pouzivajte len
destilovanu alebo
demineralizovant vodu.

o Na susenie alebo balenie
nastrojov nepouzivajte uteraky.

Mikroskopicky
mala skvrna
obklopena
hnedou/oranZovou
alebo
viacfarebnou
aurou

e Zvysky chloridov vo
vodovodnej vode.

e Krv alebo iné organické
zvysky.

e Nadbytok i6nov Zeleza vo
vodovodnej vode.

o Ciastocky hrdze prenesené
z potrubia.

¢ Vlykonajte test gumou
(pozri nadvod v &asti
»1ipy a triky“), aby ste
odligili fosfatové skvrny
od korozie.

e Skorodované pristroje
by sa mali okamzite
vyradit z prevadzky.

o Na odstranenie organickych
zvyskov pouzite vhodny
enzymaticky Cistiaci
prostriedok, ako napriklad Duirr
Dental ID 215.

¢ Na oplachovanie a sterilizaciu
parou pouzivajte len
destilovanu alebo
demineralizovant vodu.

Hnedé skvrny na
trecich plochéch,
napr. v oblasti
pantov.

o Nedostatocné Cistenie alebo
oplachovanie — organické
zvysky, Cistiace prostriedky
alebo iné zvysky.

o Nedostato¢né mazanie.

¢ Vlykonajte test gumou
(pozri navod v &asti
»Tipy a triky“), aby ste
odligili fosfatové skvrny
od korézie.

e Skorodované pristroje
by sa mali okamzite
vyradit z prevadzky.

e Pred manipuléciou otvorte
vSetky Casti pristrojov s
pantami, aby ste zabezpedili ich
uplné vydistenie/vysusenie.

e Na odstranenie organickych
zvyskov pouzite vhodny
enzymaticky Cistiaci
prostriedok, ako napriklad Durr
Dental ID 215

o V3etky trecie plochy namazte
mazivom podla pokynov
vyrobcu maziva.

e Pouzivajte len nesilikdnové
chirurgické maziva rozpustné
vo vode.
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SMART PRODUCTS

$trbinovych
oblastiach, napr. v
medzerach medzi
klbmi

vyradit z prevadzky.

FOR ENDO LOVERS
Vzhlad Spdsobilo Ako oSetrovat Ako zabranit vyskytu
Hnedasté/modré e Pritomnost vlhkosti v spojeni | ¢ Skorodované pristroje o Na oplachovanie a sterilizaciu
skvrny v s vy$8ou koncentraciou soli by sa mali okamzite parou pouzivajte len

destilovanu alebo
demineralizovanu vodu.

Bez zafarbenia -
viditelné trhliny a
praskliny v
komponentoch s
vysokou mierou
namahania

o Nastroje repasované pri
vysokom namahani (napr. s
Uplne zatvorenou zapadkou)

e Vo vnutri trhlin méze
dojst k trhlinovej
kordézii, &im sa urychli
mechanicky rozpad
néastroja. Okamzite
vyradte z prevadzky.

Pred manipuldciou otvorte
véetky Casti pristrojov s
pantami.

Na oplachovanie a sterilizaciu
parou pouzivajte len
destilovanu alebo
demineralizovanu vodu.
Zamedzte nespravnej
manipuldcii, ktora by mohla
viest k nadmernému
namahaniu.

Nastroje vzdy pred kazdym
pouzitim skontrolujte.

Mlie¢ne/Sedé
zafarbenie

o Nadmerné mnozstvo
vépnika vo vode pouzitej na
Cistiacu fazu alebo pri
zédvere&nom oplachovani.

e Zotrite Cistou
handri¢kou, ktora
nepusta vladkna.

e Pristroj znovu
repasujte.

Na oplachovanie a sterilizaciu
parou pouzivajte len
destilovanu alebo
demineralizovanud vodu.

ZIté/hnedé az
modré/fialové

e Stopové minerély vo
vodovodnej vode

e Zotrite gistou
handri¢kou, ktora

Na oplachovanie a sterilizaciu
parou pouzivajte len

povrchu.
e Pomalé odparovanie kvapiek
vody s obsahom minerélov.

handri¢kou, ktora
nepusta vladkna.

e Pristroj znovu
repasujte.

sfarbenie (kremigitany/kyselina nepusta vldkna. destilovanu alebo
kremigita). e Pristroj znovu demineralizovand vodu.
repasujte.
Sivé skvrny o Kvapky vody zasychajlice na | e Zotrite Cistou Po umyti/oplachnuti néstroje

Uplne vysuste.

Dodrziavajte prevadzkové
pokyny vyrobcu autoklavu, aby
ste zabranili vzniku kvapiek
vody a vlhkosti.

Na oplachovanie a sterilizaciu
parou pouzivajte len
destilovanu alebo
demineralizovant vodu.

Modra/&ierna

e Spéatné pokovovanie v
dosledku kontaktu
rozdielnych kovov pocas
Cistenia.

e Skorodované pristroje
by sa mali okamzite
vyradit z prevadzky.

Pri gisteni alebo autoklavovani
oddelte nastroje podla typu.
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